附件1
成套设备自主投档操作说明

“环境自动控制食用菌培育房（200m³≤容积＜500m³）”“赶猪道猪只监测设备”“玻璃钢撑杆浮球式多功能筏式渔业养殖设备”“畜禽养殖场智能化体温巡检及环境监测设备”这4类机具属于成套设备，会有多份检验检测报告，且每个组件的生产企业可能不是同一家，审核检验报告时不再审核检验报告中的企业名称与投档的企业名称是否一致，但投档企业需要把“多份”检验检测报告合并成“一份”检验检测报告后上传到自主投档系统（系统只允许上传1份）。具体参数详细说明如下：
一、环境自动控制食用菌培育房（200m³≤容积＜500m³）

（一）库板的聚氨酯材料、密度、燃烧性能等级3个参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。

（二）制冷压缩机的额定功率参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）和压缩机铭牌上标明。

（三）进排风风机的风量参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。

（四）加温机的加温量参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。

二、赶猪道猪只监测设备

摄像机的防护等级及分辨率、具备数据本地存储和断网续传功能、硬盘存储容量、锂电池容量5个参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。

三、玻璃钢撑杆浮球式多功能筏式渔业养殖设备

（一）玻璃钢撑杆的材质、弯曲强度、管刚度3个参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。

（二）塑胶浮球的材质，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。

四、畜禽养殖场智能化体温巡检及环境监测设备

（一）轨道按实际长度计算补贴额，弯头部分按弯头外侧测量。

（二）铝合金轨道的材料参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。

（三）体温巡检及环境监测设备的防护等级、数字视频输出、水平定位精度、水平移动速度、自动返回充电功能、体温监测测温精度、视频摄像机分辨率、消毒部件喷洒半径、消杀除臭部件自动返回加药功能10个参数，需在第三方检验检测报告（加盖CMA标志或CNAS标志）中标明。
